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 A 206 81/4

 B 263 101/3

 C 240 91/2

 D 420 161/2

 H 650 251/2

 ∅ 212 81/4

•Ilcostruttoresiriservalafacoltàdiapportarequellemodifichetecnichechesirendesseronecessariesenzapreavviso.•Themanufacturerreservestherightto

changespecificationswithoutnotice.•Leconstructeurseréserveledroitd’effectuerdesmodificationssansaucunpréavis.•DerHerstellervorbehaltetsichden

technischenDatenwarnungloszuändern.•Elconstructorsereservaelderechodeefectuarsinprevioavisolasmodificacionesqueconsidereoportunasen

intérès de mejoras técnicas en sus fabricados. • O constructor reserva-se o direito de modificar sem aviso previo as màquinas tratadas neste manual.
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MACINADOSATORE KONY
A MACINE CONICHE
REGOLAZIONE DI MACINATURA MICROMETRICA CONTINUA

Funzionamentoautomaticoconavviamentoogni
12dosiedarrestoalriempimentodeldosatore.

CARATTERISTICHE TECNICHE:
Potenza Watt 350

Macineconiche:

-monofase(rif.191C) mm Ø 63

-trifase(rif.192C) mm Ø 67

Girimacine g/min 420(50Hz)

g/min 500(60Hz)

Capacitàcontenitorecaffèingrani Kg 1,3

Capacitàcontenitorecaffèmacinato g 280

Regolazionedose g 5,5-8

Pesonetto Kg 20

MOINHO DOSEADOR KONY 
COM MÓS CONICAS
REGULAÇÃO DA MOAGEM MICROMÉTRICA CONTINUA

Automáticocompartidaacada12doseseparagem
apósoenchimentododoseador.

DADOS TÉCNICOS:
Potencia Watt 350

Mósconicas:

               -monofásico(ref.191C) mm Ø 63

               -trifásico(ref.192C) mm Ø 67

Rotaçóesdosmós g/min 420(50Hz)

g/min 500(60Hz)

Capacidadedecaféemgráos Kg 1,3

Capacidadedecafémoído g 280

Regulaçãodedose g 5,5-8

Pesoliquido Kg 20

MOLINO DOSIFICADOR KONY
CON FRESAS CONICAS
REGULACIÓN MOLIENDA MICROMÉTRICA CONTINUA

Automáticoconpuestaenmarchacada12dosificacionesy
paradacuandosellienaeldosificador.

DATOS TÉCNICOS:
Potencia Watt 350

Fresasconicas:

                -monofásico(ref.191C) mm Ø 63

                -trifásico(ref.192C) mm Ø 67

Revolucionesfresas g/min 420(50Hz)

g/min 500(60Hz)

Capacidaddelatolva Kg 1,3

Capacidaddeldosificador g 280

Regulacióndeladosis g 5,5-8

Pesoneto Kg 20

DOSIERMÜHLE KONY
MIT KONISCHEN MAHLSCHEIBEN
STUFENLOSE MIKROMETRISCHE MAHLREGELUNG

AutomatischeMahlungmitStartbeijeder12Dosis
undStop beim AnfüllendesDosierers.

TECHNISCHE DATEN:
Leistung Watt 350

KonischeMahlscheiben:

                   -einphasig(Kennziffer191C) mm Ø 63

                   -dreiphasig(Kennziffer192C) mm Ø 67

Mahlscheibenumdrehungen g/min 420(50Hz)

g/min 500(60Hz)

KapazitätdesBohnenbehälters Kg 1,3

KapazitätdesDosierers g 280

EinstellungderKaffeepulverdosis g 5,5-8

Nettogewicht Kg 20

MOULIN DOSEUR KONY
AVEC MEULES CONIQUES
RÉGULATION DE MOUTURE MICROMÉTRIQUE CONTINUE

Fonctionnementautomatiqueavecdémarragetoutesles
12dosesetarrêtàremplissagedudoseurdecafémoulu.

CARACTÉRISTIQUES  TECHNIQUES:
Puissance Watt 350

Meulesconiques:

               -uniphasé(réf.191C) mm Ø 63

               -triphasé(réf.192C) mm Ø 67

Toursmeules g/min 420(50Hz)

g/min 500(60Hz)

Contenancedelatrémie Kg 1,3

Contenancedudoseur g 280

Réglagedeladose g 5,5-8

Poidsnet Kg 20

GRINDER-DOSER KONY
WITH CONICAL GRINDING BLADES 
STEPLESS MICROMETRICAL GRINDING ADJUSTMENT

Automaticgrindingcyclewithstartevery12doses
andstopwhenthegroundcoffeedoserisfull.

TECHNICAL FEATURES:
Power Watt 350

Conicalgrindingblades:

              -singlephase(ref.191C) mm Ø 63 (21/2 inches)

              -threephase(ref.192C) mm Ø 67 (22/3 inches)

Grindingbladespeed r.p.m. 420(50Hz)

r.p.m. 500(60Hz)

Coffee-beancontainercapacity Kg 1,3(2,9lbs)

Groundcoffeecontainercapacity g 280(0,6lbs)

Doseadjustment g 5,5-8(0,19-0,28oz)

Netweight Kg 20(44lbs)
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